
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Características principales: 
• Resolución de 1MP. 
• Montaje en pared y techo. 
• Norma IP54: Para interiores 
• Compatible con DVR’s móviles AHD 

solamente. 
• Función de video AWB. 
• Anti-vibración. 
• Conector PIN de aviación de 4 pines. 

La cámara Domo Eyeball AHD MC303HD es una cámara diseñada exclusivamente para soluciones 
de videovigilancia móvil, su formato AHD permite alta resolución analógico sin perdidas y sin 
retardos. Formato AHD que nos da una alta resolución de hasta 1MP para reconocimiento de 
rostros y de placas. Resistencia IP54 para interior 

 
 

 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MC303HD 

Publicado en: diciembre 2016 

Aplicación Interior 

Energía 12VCD/120mA 

Dimensiones 110 x 110 x 60 mm 

Temperatura operación -40°C ~ 70°C 

Conector DIN-4 pines aviación 

 

Resolución 1 Megapíxel 

Resolución en pixeles 1280x720P 

Sensor de imagen CMOS 1/3" 

Lente 2.8 mm 

Iluminación mínima 0.05Lux (Color Iluminación), F1.2 

IR 6pzas @ 5mts 

DWDR No 

AWB Si 

 


