
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Panel de control-monitor-micrófono, especial para DVR´s Móviles Meriva, equipo para 
montaje en vehículos como pantalla auxiliar de monitoreo abordo. Panel de control 
inteligente que es capaz de recibir mensajes y lograr la comunicación en dos vías entre el 
operador y monitorista desde una PC con software CEIBA2. 
 

Características: 

• Pantalla Touch de 7”. 

• Teclas de control de DVR Móvil. 

• Bocinas incorporadas. 

• Bracket móvil para ajustar posición. 

• Resolución 800x840. 

• Micrófono. 

DIAGRAMA DE INTERFAZ  
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Tipo de pantalla  Pantalla LCD 

Pantalla  7” 

Resolución 800 x 480 

Relación de aspecto de 
pantalla 

16: 9 

Altavoz  Altavoz (16Ω, 2W) x2 

Interfaz MDVR DIN de aviación 10 pines 

Interfaz cámara  DIN de aviación 4 pines 

Interfaz micrófono  Micrófono del controlador  

Botones numéricos   0-9 

Función de botones  Reiniciar, teclas de flecha, tecla de  
Confirmación y tecla de salir    

Material de los botones Silicon 

Material del panel  70% PC+ 30% ABS Plásticos de ingeniería  

Dimensiones 185mm x 148mm x 25mm  

Alimentación  12VDC input Max. 200mA 

Resistencia IP IP53 

Temperatura de operación  -20° C - + 70°C 

Humedad  8% - 90% 

 


