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LAMPARA DE TECHO RGB WI-FI DUOSMART S20

Entra en la era de la iluminacidn inteligente con nuestra lampara de techo Wi-Fi S20 de Duosmart:
control total de color e intensidad desde la app movil, conectividad estable y eficiencia energética
excepcional.

Caracteristicas

lluminacidn LED
Control por APP
RGE
Wi-Fi
Bajo Consumo de Energia

Compatible coon Amazon Alexa

y Google Home
T
Especificaciones
Voltaje Nominal 100 a 240 VCA
Frecuencia 50 /60 Hz
Potencia de Carga 29w
Estandar Inalambrico IEEES02.11 b/g/n
Frecuencia de Red 2.412-2 484 GHz
Dimeable Si
Color B4AM
Temperatura de Trabajo de-20a40°C
Humedad Relativa de Trabajo 10a 65 %
Lumens 1950Im
Eficiencia Luminiosa 80a 85 Im/w
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TIRA DE LED RGB WI-FI DUOSMART $30

Entra en la era de la iluminacidn inteligente con nuestra Tira de LED Wi-Fi S30 de Duosmart: control
total de color e intensidad desde la app movil, conectividad estable y eficiencia energética
excepcional.

Caracteristicas

lluminacion LED
Control por APP
RGE
Wi-Fi
Bajo Consumo de Energia

Compatible coon Amazon Alexa
y Google Home

Especificaciones

Voltaje Nominal 12 WD
Frecuencia 50 /60 Hz
Potencia de Carga W
Estandar Inalambrico IEEE802.11 bfg/n
Frecuencia de Red 2.412-2 A84 GHz
Dimeable Si
Color B4 M
Temperatura de Trabajo de-20a40°C
Humedad Relativa de Trabajo 10a65%
Lumens 600lm
Eficiencia Luminiosa 353 40 Im/wW
Distancia 3 metros
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BARRA MULTICONTACTO WIFI CON CONTROL INDEPENDIENTE DE
CONTACTOS Y USB

La barra Multicontacto B30 es un dispositivo Wifi inteligente que ofrece un control remoto mediante
App “DuoSmart™ permitiendo controlar diversos dispositivos, con salidas independientes en los
contactos eléctricos como en los puertos USB.

Caracteristicas
T . (_.1.@ -——

Temporizador N

Proteccion de sobrecarga

Puertos UISB: 5V/ 1A (distribuido entre los 3)

4 Contactos independientes

Voluaje de operacion: 100VCA 250VCA

Especificaciones

Dimensiones

Voltaje nominal 100V-250VAC o
Frecuencia 60H=. L oy :.':-'1;' t.l i 3 .-I-‘--,I “58
Carga méxima 10A (Mdxima) G _:r_mm
Estdndar Inaldmbrico IEEES02.11 b/g/n |

Frecuencia de red 2.412-2,484 GH=z .

Pérdida de potencia estdtica <0.5W | 285 mm .‘
Temperatura de trabajo -20°C- +40°C

‘Humedad de trabajo 93%

Puerto USB voltaje SV/ 1A
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