MERIVA
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MSC-3214 CAMARA HD 2 MP TIPD TURRET LENTE VARIFOCAL

La camara turret MSC-3214 es una camara 4 en 1 de alta definicion que cuenta con tecnologia AHD, HD-TVI, HD-CVI
y CVBS que hace que la imagen se transmita sin comprimir ni codificar con la mas alta calidad y sin retardos que
permiten los formatos HD. Resolucién de video de 2 MP con imagen a color e infrarroja. Cuenta con un lente varifocal
de 2.8 ~ 12 mm permitiendo tener una vista con zoom dptico sin perder la calidad de imagen.

Caracteristicas

e Resolucién 2 MP (1920 x 1080) @ 30 fps. v ¥ ‘
e Cémara 4 en 1 AHD, TVI, CVly CVBS ’D' M&ﬁ[‘!ﬁ

o Soporta configuracién a través de mend OSD /'
o Lente varifocal 2.8 ~ 12 mm.

o Digital WDR.

e Distancia 30 ~ 50 m de IR.

o Soporta CoC (Control por coaxial).
o Proteccion IP67.

o Alimentacion: 12 VCD (£10%).
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Especificaciones

Cémara

Sensor de
Imagen

Resolucién
Tamario de
imagen

Salida de video
Audio

Formato de
imagen
Obturador
electrénico

Distancia de IR

Fototragramas
por segundo

lluminacién
minima
Lente
Grado de

1/2.8" CMOS
2MP
1920 x 1080

AHD, TVI, CVI'y CVBS
N/D

PAL/NTSC

Automatico

30~50m

TVI: 2 MP@ 25/30 fps
AHD: 2 MP@ 25/30 fps
CVI: 2 MP@ 25/30 fps
CVBS: PALINTSC

0.005 lux con LED ON
2.8~12mm
IP67

Erotecci(’)n

Control de
funciones

Dia/Noche
Digital WDR
Digital DNR
AGC

AWB

BLC

Audio coaxial
Brillo

Contraste
Configuracion de

OSD (COC control)

ICR

Si

Si, 2D DNR
Si

Si

Si

N/D

Si

Si

Si

imaien

Alimentacion
Consumo
Temperatura de
operacion
Dimensiones
Peso (neto)

12 VCD (+10%).
IROFF <1W;IRON<6W

-30° ~50° C, 10% ~ 90% (humedad relativa)

® 111.5x 99.6 mm
Aproximadamente 0.54 kg
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Las especificaciones del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso.




