
 

 
 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

   

   

   

  

  

  

La cámara oculta en sensor de movimiento MSC-411N cuenta con una alta definición de 2 MP cuenta con múltiples tecnologías siendo una cámara 4 en 1 soportando AHD, 
TVI, CVI y CVBS que hace que la imagen se transmita sin comprimir ni codificar con la más alta calidad y sin retardos que permiten los formatos HD. Compatible con cualquier 
DVR HD que soporte la resolución y fps. 
 

 

• Resolución 2 MP (1920 x 1080) @ 30 fps. 

• Salida de video AHD, TVI, CVI y CVBS. 

• Lente fijo de 3.7 mm. 

• Hasta 500 m de transmisión via cable coaxial.  
 

  

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. 

CÁMARA HD 2 MP MSC-411N OCULTA PINHOLE  

Características 

Especificaciones 

Modelo MSC-411N 

Cámara 

Sensor de 
Imagen 

1 / 2.8” CMOS 

Tamaño de 
imagen 

1920 x 1080 

Obturador 
electrónico 

1 / 25 s ~1 / 45000 s 

Iris Fijo  

Iluminación 
Mínima 

0.02 lux con IR ON  

Lente 3.7 mm 

Día / Noche Automático  

WDR Si, DWDR  

Video estándar  4 en 1  

Salida de video 4 en 1  

DNR 3D DNR 

Dimensiones  76 x 119 x 64.37 mm 

Alimentación 12 VCD (±5%)  

Protección  IP64 

 

Dimensiones 


