PAAM)N

PM-SRE60ABATT

PARPADEO DE
135VECES POR MINUTO. INCLUYE BATERIA DE 1.3 Ah.

e Facil instalacion
e Untono.

e Carcasa metadlica para doble proteccion.

e Compatible contodos los sistemas de alarma.

e Incluye bateria de respaldo de 1.3Ah
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SIRENA CON ESTROBO PARA EXTERIOR PM-SRE6060ABATT, CON DOBLE CARCASA UNA
EXTERNA PLASTICA Y UNA INTERNA METALICA PARA DOBLE PROTECCION, VOLTAJE DE
OPERACION 9- 28V DC, SIRENA CON 1 TONO DE 125dB, ESTROBO COLOR AMBAR, TASA DE
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Voltaje de operacién 9-28VDC
Consumo de corriente sirena | 1200 mA
Consumo de corriente 250 mA
estrobo e 1sirena.
Nivel de sonido 125+/-3 dB e 1estrobo color ambar
Material Metdlico Siron Includes:
Dimensiones 193 x 270 x 100 mm e 1. A
Color sirena Blanco J-Batery  8-Connector
Color estrobo Ambar
Tasa de parpadeo 135+15 veces por
minuto
Potencia de la sirena 50 Watts
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