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MKIPZMP-4B-4P KT VIDEOVIGILANCIA BULLET ILUMINACION DUAL
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Caracteristicas MOB-203D

e Resolucion 2 MP (1920 x 1080) @ 30 fps.

o Codec de compresion H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.

o Dia / Noche automatico ICR.

o Visualizacién nocturna 20 ~ 30 m infrarroja / 10 ~ 20 m luz
blanca.

o Funciones integradas como Digital WDR, 3DNR, HLC, BLC
entre otras.

o Soporta doble stream.

o Micréfono integrado.

o Alimentacién PoE (802.3 af).

o Proteccion IP67.

o DDNS mymeriva.com gratuito.

o Conexion P2P Meriva Technology.

o Analiticos con inteligencia artificial.

o Soporta SMD.

o Compatible con iOS y Android.

o Software NVMS 2.0 gratuito.

El Kit MKIP2MP-4B-4P es una solucion integral disefiada para ofrecer monitoreo inteligente, preciso y de alta calidad. Este kit incluye 4 camaras bullet MOB-203D de la serie
lluminacién dual que cuenta con inteligencia artificial embebida basadas en Deep Learning mas un NVR MNVR-1744-4P PoE de 4 canales y 4 cables UTP patchcord CAT6.
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Grabacion P2P NAT2.0
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Caracteristicas MNVR-1744-4P

Soporta4 CHIP 6 MP /5 MP /4 MP /3 MP /2 MP /1 MP.
Grabacion de 6 MP /5 MP /4 MP /3 MP /2 MP /1 MP/D1/CIF
Cuenta con interfaz gréfica de usuario intuitiva y amigable.
Estandar H.265S.

Multiples modos de grabacion: manual / programada / movimiento / sensor
/ inteligencia.

Reproduccion: 4 CH simultaneos.

Soporta visualizacién remota por NAT.

Soporta deteccion de placas por IPC.

Soporta 1 HDD SATA de hasta 10 TB.

Salida HDMI / VGA Full HD.

Estandar PoE 802.3 af / at.

Alimentacién 48 VCD 1.25 A
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Especificaciones

| Modelo MOB-203D |

Sensor de
Imagen
Tamafio de
imagen
Obturador
electrénico

Iris
[luminacién
Minima
Lente
Enfoque
Dia / Noche
WDR

BLC

HLC

Defog

DNR
Ajuste de &ngulo

Codec

Resolucion
Main stream

Sub stream

Tasa de bits
Tipo de tasa de
bits
Compresion de
Audio

Ajustes de
imagen

ROI

1/3"CMOS
1920 x 1080

1/3s~1/100000 s

Fijo

0.02 lux @ F2.0, AGC ON; 0 lux (lluminador On)
2.8 mm@F2.0, horizontal FoV: 94°; vertical FoV: 52°; diagonal
FoV:107°

Fijo

ICR

Digital WDR

Si

Si

Si

3DDNR

Pan: 0°~360°; Tilt:0°~80°; Rotacion: 0°~360°

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

2 MP (1920x1080), 1 MP (1280x720), D1, 640x360, VGA (640x480),
480x240, CIF

60 Hz: 2 MP/1 MP (1~30 fps)

50 Hz: 2 MP/1 MP (1~25 fps)

60 Hz: D1/VGA/640x360/480x24/CIF (1 ~ 30 fps)

50 Hz: D1/VGA/640x360/480x24/CIF (1~25 fps)

32 Kbps ~ 4 Mbps

Variable / Constante

G711AU

ROI, Saturacién, Brillo, Color, Contraste, WDR, nitidez, etc.
ajustables a través de software cliente o navegador web

Cada ROl se configura de manera independiente

Dimensiones

162.1 mm -

e——73.8 mm —~

74.8 mm -

Monitoreo remoto
Conexién de usuarios

Protocolo de Red

Funciones Generales

Deteccion de movimiento
PoE

Distancia de IR

Nivel de proteccion

Alimentacion

P2P APP Super Live Plus, Software de gestion de video
NVMS 2.0. IE Browser

Hasta 6 usuarios simultaneos, soporta multi stream en la
transmision en tiempo real

UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS,
SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Marca de agua, filtrado de direcciones IP, mascara de
video, proteccion de contrasefia, correccion de
distorsion de imagen.

Soporta SMD (Deteccion de movimiento inteligente)
Si
20~30m/10~20 m Luz blanca

IP67
POE (802.3 af)
<6W

Consumo
Condiciones de operacion

Dimensiones
Peso
Tipo de Instalacion

Interfaces
Red

Video de Salida No
Audio
Almacenamiento |~ No
Botén de reset No
Alarma No

Analiticos con Inteligencia Artificial MIA 2.0

Proteccion
perimetral

-20°~ 55°C (-4°~131°F) Humedad: inferior al 95% (sin
condensacion)

162.1x 74.8 x 73.8 mm

Aproximadamente 0.25 kg

Montaje en techo o pared

RJ45 (10/100 Mbps)

1 CH micréfono integrado

Cruce de linea e Intrusién al area, (clasificacion de personas)

Accesaorios

MVA-JBO30I
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Sistema

Video

Audio

Grabacion

Reproduccion

Capacidad de
decodificacion

Alarma

Red

Funcidn inteligente
Dispositivo movil
Almacenamiento

Respaldo

Puertos

PoE

Otros

Modelo

SO
Entradas de Video IP
Resolucion soportada

Salida de video

Compresion
Visualizacion multi pantalla
Entradas de red
Audio de 2 vias
Local
Compresion
Resolucion
Frame Rate
Reproduccion Simultanea
Busqueda
Busqueda Inteligente

Funcion
Vista en vivo /
Reproduccion
Modo
Entradas
Salidas
Trigger
Interfaz
Protocolo
Ancho de banda de entrada
Ancho de banda de salida
Conexion de cliente
Deteccion de placa
oS
HDD
Local
Por red
Control remoto
usB
Puertos Poe
Estandar
Potencia de salida
Alimentacion
Consumo
Dimensiones
Temperatura de operacion

Dimensiones

254.5

MNVR-1744-4P
Embebido en Linux
4 CH
6 MP/5MP/4MP/3MP/2MP/1MP/D1/CIF
HDMI: 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
VGA: 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
1/4
4 CH por IPC
No
No (HDMI admite la salida de audio)
G.711 (U/A)
6 MP/5MP/4MP/3MP/2MP/1MP/D1/CIF
25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
4 CH
Periodo de Tiempo / Tiempo / Evento / Bisqueda de etiqueta
Color resaltado para mostrar el registro de la cdmara en un determinado
periodo de tiempo, diferentes colores se refieren a diferentes eventos de registro
Reproduccion / Pausa / Adelantar / Retrasar / Zoom Digital
1CH6 MP
4CH2MP
Manual / Sensor / Movimiento / Excepcion / Evento inteligente
No
No
Grabacion, Instantaneas, Buzzer, Preset, E-Mall, etc.
1 x RJ45 10 /100 Mbps
TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPs, NTP, SMTP, ONVIF, etc.
40 Mbps
64 Mbps
Max. 6 usuarios
Si (IA por IPC)
i0S, Android
1 x SATA 3.0 de hasta 10 TB
Si, USB
Si
No
2xUSB 2.0
4 x RJ45 10/100 Mbps
802.3 af / at
<40W
48VCD 1.25A
<5 W (Sin HDD y sin uso de PoE)
255 x 222 x 42 mm
-10~50°C, 10%~90% (humedad)

20.0

42.00

Las especificaciones del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso.



