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P ELECTRICAS

@ Categoria Caté Impedancia caracteristica 10015 Q

@ Tipo de cable UTP (4pares) Resistencia del conductor (max.) 6.580 /100 m é Redes empresariales

@ Longitud 100m (328.084ft) Desequilibrio de resistencia (max.)

@ Conductor cu Capacitancia mutua (max.) 5.6 nF /100 m IP ccrvip
Desequilibrio de capacitancia (max.) 5.6 pF /100 m

@ Calibre 23 AWG Velocidad de propagacién (NVP) 69% J Voz y datos

@ Aislamiento HDPE Temperatura de operacion -20°C a 75°C =

@ Chaqueta =G Vottaje de operacién (mdx.) 300v d== Aplicaciones PoE

@ Color Blanco Medio minimo de curvatura 8 x:diametro exterior

@ Aplicacién Blanco S| Centros educativos

@ Normas ELTES65B 2 BN P MARCAJE EN CHAQUETA e

'15?;;?“" BSONEC ENSON 12263G100 CAT6 UTP CABLE 23AWGX4P f®) 'nstalaciones residenciales

DESEMPENO ELECTRICO (a 20°C)

Frecuencia Atenuacion NEXT PSNEXT ELFEXT PS | RL(min)(dB) | Phase Delay
(MH2z) (Max) (Min)(dB/100m) (min) (min) ELFEXT delay (Max) | (ns/100m)
(dB/100m) | (dB/100m) (dB/100m) (dB) | (ns/100m)

1 1.9 74 | 72 68 61 | 20 570 | 570
4 3.7 65 | 63 56 49 | 23 552 ‘ 552
10 5.9 59 | 57 48 41 ‘ 25 545 545




