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ALTO DESEMPENO IDEAL PARA CONFIABLE EXCELENTE INSTALACION
en transmision redes Gigabit cumple estandares relacion sencilla y rapida
de datos y aplicaciones PoE internacionales costo-beneficio
N J

ESPECIFICACIONES TECNICAS

P GENERALES

IDEAL PARA

P ELECTRICAS

® Categoria Cat 6 Impedancia caracteristica 100+ 15 Q
@ Tipo de cable UTP (4pares) Resistencia del conductor (max.) 9.3Q/100 m é Redes empresariales
® Longitud 305m (1000ft) Desequilibrio de resistencia (max.)
T sss' CCTVIP
@ Conductor cu Capacitancia mutua (max.) 5.6 nF /100 m —
Desequilibrio de capacitancia (max.) 5.6 pF /100 m
@ Calibre 23 AWG Velocidad de propagacion (NVP) 69% J Voz y datos
® Aislamiento HREE Temperatura de operacién -20°C a 75°C S
® Chaqueta PVC Voltaje de operacion (max.) 300V == Aplicaciones PoE
@® Color Azul Medio minimo de curvatura B xdishetrolextenior
@ Aplicacién Azul :l Centros educativos
® Normas SHRIR082: P MARCAJE EN CHAQUETA
D&UL444 ‘ PN . : .
ENSON EPRO-CAT6-BL (UL) CMR 23AWG 4P n Instalaciones residenciales
DESEMPENO ELECTRICO (a 20°C)
Frecuencia Atenuacion | NEXT PSNEXT ACREF (dB) PSACRF Return loss | Delay (ns)
(MHz) (Max) (Min)(dB/100m) | (min) (dB) (dB)
(dB/100m) (dB/100m)
1.00 2.0 | 74.3 72.3 67.8 | 64.8 20.0 570
4.00 3.8 | 65.3 63.3 55.8 | 52.8 23.0 | 652
8.00 53 60.8 58.8 49.7 | 46.7 24.5 547
10.00 6.0 | 69.3 57.3 47.8 44.8 25.0 545
16.00 7.6 56.2 54.2 43.7 40.7 25.0 543
20.00 8.5 54.8 52.8 41.8 38.8 25.0 542
25.00 9.5 53.3 513 39.8 36.8 24.3 | 541
31.25 10.7 51.9 49.9 37.9 34.9 23.6 540
62.50 15.4 | 47.4 45.4 31.9 28.9 21.5 539
100.00 19.8 | 44.3 42.3 27.8 24.8 20.1 538
200.00 29.0 39.8 37.8 21.8 18.8 18.0 537

250.00 3%.8 | 38.i 36.3 19.8 | 16.8 17.i __536



