Torniguete de Cuerpo Completo

FHT2400: Torniquete de Cuerpo Completo

FHT2411: Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso y Lectores RFID Integrados
FHT2422: Torniquete de Cuerpo Completo con Panel de Acceso, Lectores de Huella y RFID Integrados

Mecanismo

semi-automatico

Carcasa de acero
inoxidable SUS304

Aplicaciones

Gobierno Corporativos

Industrial

Indicador visible

Disefo modular

Transporte Publico



Especificaciones

Fuente de Alimentacion
Temperatura de Operacion
Humedad de Operacién
Ambiente de Operaciéon

RFID
Velocidad de Verificacién Huella Digital
Rostro
Vena
Ancho del Carril
Espacio Necesario de Instalaciéon
Dimensiones
Dimensiones con Empaque
Indicador LED
Material del Gabinete
Material de la Barrera
Movimiento de la Barrera
Modo de Emergencia
Nivel de Seguridad
Numero de Ciclos Antes de Falla

indice de Proteccién

Dimensiones (mm)

1240
455

AC 100V/200V, 50/60Hz
-28°C hasta 60°C
0% hasta 95%
Interior / Exterior
Maximo 30 / minuto
Maximo 25 / minuto
Maximo 15 / minuto
Maximo 15 / minuto
580 mm
1400 x 1320 mm
1400 x 1320 x 2220 mm
1975 x 925 x 895 mm 2100 x 1435 x 470 mm
Si
Acero Inoxidable SUS304
Acero Inoxidable SUS304
Giratorio
Si
Alto
2 millones
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