
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

 

El KIT de Videovigilancia MKIT926 contiene todo lo necesario para una instalación profesional. El 

sistema permite grabar a una resolución de alta definición a 1080P-Lite, 720P y WD1, audio, CoC 

para PTZ’s, conexión a internet por P2P, salida de video HDMI 1080P, incluye cables, fuente y 

cámaras, estas son de carcasa metálica con una resolución de 2MP y una protección IP66, multi 

tecnología soportando AHD / HD-CVI / HD-TVI / SD. 

Contenido del KIT: 

• 1 DVR MSDV-920-04 

• 4 Cámaras Bullet MERIVA MSC-207 Metálicas. 

• 4 Cables pre ponchados siamés de 18m c/u 

• 1 Mouse. 

• 1 Cable SATA. 

• Tornillos para Disco Duro.* 

• 1 Fuentes de Poder 12VCD@4Amp.  

• 12 Pijas y 12 taquetes. 

• Instructivos de cámaras. 
*No Incluye Disco Duro 

MKIT926 

C
Á

M
A

R
A

S 

Modelo MSC-207 

Resolución 2 Megapíxel 

Sensor CMOS 1/2.7” 

Lente 3.6mm   
 

Iris Fijo, automático 

Infrarrojos 30mts 

Iluminación Mínima 0 Lux IR ON 

Resistencia  IP 66, protección contra la 
entrada de polvo y chorros 
De agua a presión.  

Aplicación Interiores / Exterior IP66 

Funciones de video AGC/AWB/DWDR/DNR/ 
BLC 

Carcasa Metálica 

Dimensiones  167.5x74.5x74.5mm 
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Modelo MSDV-920-04 

Entradas de Video 4 BNC AHD/HD-CVI/HD-TVI 
@ 1080P-Lite 

Compresión  H.265 

Almacenamiento 1 bahía SATA de hasta 6Tb 

USB 2 Puertos (atrás) 

Salida de Video HDMI Sí 1x 

Salida de Video VGA Sí 1x 

Entrada Audio RCA x1 

Salida de Audio RCA x1 

Analítica N/D 

Resolución de Grabación 1080P-Lite, 720P, WD1 

Puerto RS485 N/D 

Dimensiones  255 x 233 x 42mm 

Alimentación 12VCD ±5W (Sin disco Duro) 

 

MSC-207 MSDV-920-04 


